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SIDERURGICA COMMERCIALE FERRERO SRL

0101215299 19-01-2021

B450C/WR

0110051033Rif. Ord.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ALLEGATO

CERTIFICATO DI CONTROLLO TIPO 3.1 - UNI EN 10204:2005

del

INSPECTION CERTIFICATE TYPE 3.1 - MILL TEST CERTIFICATE 

IWR00267/2021 19-01-2021

Azienda con sistema di gestione certificato

da IGQ secondo ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

19/01/2021Lonato del Garda

OK 0,083 1,16 9,9 1,16 608 523-0,72 112,4 12,00  0.882 0,43 0,008 0,003 0,0002 0,010 0,018 0,04 0,21 0,16 0,45 0,037 0,019 0,19 0,82 0,21C012100096

OK 0,080 1,15 10,2 1,17 607 519-0,71 112,3 12,00  0.882 0,41 0,008 0,002 0,0001 0,011 0,019 0,03 0,16 0,15 0,49 0,041 0,022 0,20 0,76 0,20C012100099

OK 0,074 1,16 10,3 1,16 604 521-1,78 111,1 12,00  0.872 0,40 0,008 0,002 0,0001 0,011 0,020 0,03 0,17 0,15 0,48 0,040 0,021 0,20 0,77 0,20C012100103

OK 0,071 1,18 10,4 1,18 623 530-0,63 199,9 16,00  1.569 0,45 0,007 0,003 0,0011 0,009 0,018 0,02 0,14 0,19 0,51 0,031 0,026 0,29 0,87 0,21C012003429

Max.Norma

Materiale conforme a quanto specificato nell'ordine   /   Material in conformity with orderControllo radiometrico < 0,1 Bq/g  /   radiometric control < 0,1 Bq/g

Min.Norma

 0,22  0,050  0,050  0,80  0,012  0,50

 450  540  1,15

 1,35

 7,5

 25,0  1,25

Proprietà meccaniche determinate secondo NTC DM 2008 § 11.3.2.3 - 100°C x 1h -> aria

esempi

MARCATURA
Marking Examples

Quality Manager
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ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO  

B450C, saldabile,  in rotoli strecciati e ribobinati laminati a caldo 

nei diam. 6-16 mm 

Marchio di laminazione 

ovvero , con diversa disposizione delle nervature 
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